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GLASVORDACH
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Einseitig eingespanntes Glasvordach auskragend
bis 1,2 m ohne zusatzlicher Unterstutzung.

Eine platzsparende und architektonisch wertvolle
Losung als Wetterschutz im Uberkopfbereich
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System shield block®

Rahmenloses Glasvordach, maximale Ausladung 120 cm ohne zusatzliche Unterstlutzung, Erprobte Gewichtsbelastung
per lfm 180 kg (ohne Eigengewicht Glas). Montage direkt an der Fassade auf Beton, Ziegel (alle Untergrunde).
Montage direkt auf das tragende Mauerwerk. Die Bausubstanz steht in Abhangigkeit zur Montageart und ist statisch zu prufen.

Montage auf tragendem Untergrund
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Optionale Alu Abdeckung 3
Bautiefe in Abhangigkeit der Verschraubung
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Montage auf Vollwarmeschutz

integrierte Stahlunterkonstruktion - Ankerstangen

Durchgangsbohrung Klemmschiene 13mm L
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Kunstoffeinsatz in Glasbohrung
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durchgehende Glasuntersicht
mit Randemail

Sicherungsmutter Edelstahl  —, 7 CGlas mit Randemail
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\‘ Farbe und Beschaffenheit
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AchsmaB Glasbearbeitung=Achsmass Wandbefestigung
Glasart: VSG ESG Sentry Glas 8/1.52/8 HS getestet,

Kanten fein geschliffen

[50-200 mm 4£00-500 mm

Schienenlange 0-150 MMl -
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shield block LED®

Vordachsystem mit durchgehendem
Lichtband
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MaBgefertigte Sonderlésungen in
Metall und Glas
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Geschutzter Hauseingang in Glas
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